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Tavoitteena	on	luoda	viihtyisä	kokonaisuus	vanhoista	siirretyistä	
hirsirakennuksista	perinteisiä	arvoja	kunnioittaen.		Materiaalien	
kierrätys,	mikroilmaston	hyödyntäminen	ja	ekologiset	
lämmitysratkaisut	edustavat	myös	kestävää	kehitystä	nykypäivänä.
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Ilmakuva	kohdealueesta Ote	osayleiskaavaehdotuksesta	TalmaanId
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Laaksotie	etelästä	lähestyttäessä,	kohdealue	oikealla Kuvat:	J.Vesanen
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Laaksotie	pohjoisesta	lähestyttäessä,	kohdealue	vasemmalla	puolella

Kuvat:	J.Vesanen
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Kohdealue	idästä	nähtynä Kohdealueen	koillisnurkka Kuvat:	G.Lång-Kivilinna
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Rinteet	alueen	
eteläosassa

Tasaisempi	
keskialue

Kuvat:	G.Lång-KivilinnaId
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Puro	viettää	pohjoiseen

Vesipainanne	keskialueella

Näkymä	länteen

Kuvat:	G.Lång-KivilinnaId
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Hannusas-talo Helsingin	pitäjän	
kirkonkylässä	1810-luvulta

Lukuisista	ulkorakennuksista	on	säilynyt	vain	
luhti	ja	aitta

Kaksikerroksinen	talonpoikaistalo	on	
poikkeus	Uudellamaalla

Rakennusperinnettä	lähialueilta

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna



Helsingin	pitäjän	kirkonkylässä	rakennukset	rajasivat	kyläraittia	siten	että	
päärakennusten	edustavin	pitkä	julkisivu	tai	pääty	yleensä	avautuivat	raitille	
päin.	
Pihapiiriä	rajasivat	ulkorakennusten	rivit	vähintään	kahdelta	puolelta	
muodostaen	päärakennuksen	kanssa	epäsäännöllisen	suorakaiteen	muotoisen	
piha-alueen	keskelle.	Riihi	ja	savusauna	sijoitettiin	perinteisesti	pihapiirin	
ulkopuolelle	palovaaran	takia.

• Helsingin	pitäjän	kirkonkylä	1800-luvulla Kuva	kirkonkylästä	noin	1912



Tuusulan	Koiramäen	
uudempi	
päärakennus	on	
1850-luvulta.

Vanha	kievarina	
toiminut	
päärakennus	on	
1700-luvulta.

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna



Vanhoja	säterikattoisia	kartanorakennuksia	löytyy	vielä	
jokunen	Uudeltamaalta

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna



Uudempaa	rakennuskantaa	Sipoossa
Jugendvaikutteista	
rakennuskantaa	1900-
luvun	alkupuolelta	
Sipoossa	

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna



Vanhaa	rakennuskantaa	Talman alueelta

Talmankartano Talmankaari Kuvat:	J.Vesanen



Korjaus	paikan	päällä	vai	siirto	uuteen	paikkaan?	

Menetetäänkö	jotain	korvaamatonta	kun	rakennus	
siirretään	toiseen	paikkaan?

Suojeltu	talo	Helsingin	vanhassa	pitäjässä	ylhäällä	
vasemmalla.

Siirretty	talo	Sipoossa	ylhäällä	oikealla

Siirretty	talo	Ylistaron	Kitinojalla	oikealla	alhaalla.

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna



Lamasalvostekniikalla	rakennettu	hirsitalo	on	luonteeltaan	aikaista	
elementtitekniikkaa	jonka	ominaispiirteeseen	kuuluu	että	se	voidaan	purkaa	ja	
pystyttää	uudelleen.	Talonpoikaistaloja	on	siirretty	monesta	syystä	ennenkin,	mm.	
maajakojen	tai	perinnönjakojen	yhteydessä.	

Talon	siirto	uuteen	paikkaan	vasemmalla

Suojellun	talon	korjaus	ja	laajennus	paikan	päällä

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna



mitattuna
Stundarsin	
asuinalue	Sulvan	
kylässä	
Pohjanmaalla

Siirretyistä	hirsirakennuksista	muodostuva	
asuinalue	perinteisin	pihapiirein	on	hyvää	
asuinympäristöä	myös	nykymittapuun	mukaan.

Kuvat:	G.Lång-Kivilinna
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Ilmakuva	 KarttapohjaId
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Perinteisiä	hirsirunkoisia	asuinrakennuksia	Uudellamaalla

Havainnekuvat:	Oy	Arkkitehdit	Lång-Kivilinna	&	LarikkaId
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Ehdotuksissa	4-7	
tutkittiin	miten	tiiviiksi	
asuinalue	voidaan	
tehdä	säilyttäen	
kuitenkin	ajatus	
pihapiireistä.
Tutkittiin	myös	eri	
vaihtoehtoja	
päärakennusten	
sijoittelulle	
suhteutettuna	
kyläraittiin	ja	
ilmansuuntiin.
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Tässä	vaihtoehdossa	
päärakennukset	
reunustavat	tietä	tai	
sijaitsevat	pihan	
perällä.	Eteläosassa	
jossa	maasto	nousee	
pihapiirit	sijaitsevat	
vapaammin	
maastossa.	Alueen	
keskiosassa	on	
yhteisalue	jossa	on	
myös	hulevesien	
keräyspaikka.
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Tässä	vaihtoehdossa	päärakennukset	sijaitsevat	joko	pääty	tai	
pitkä	sivu	tielle	päin.

Tässä	ehdotuksessa	ulkorakennusten	rivistö	rajaa	yhteistä	tietä
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Tässä	on	variaatio	
vaihtoehto	4:stä.	
Eteläosassa	jossa	
maasto	nousee	on	
jätetty	alueen	
yhteiseksi	
luonnonmukaiseksi	
viheralueeksi.	
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Pääjulkisivut	avautuvat	”kyläraitille”	perinteiseen	tapaan	
esimerkiksi	vaihtoehto	4:ssä.

Havainnekuvat:	Oy	Arkkitehdit	Lång-Kivilinna	&	Larikka
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Rakennusten	lisäksi	perinteinen	puuaita	rajaa	yksityistä	pihaa.
Ulkorakennukset	rajoittuvat	tiehen	kuten	vaihtoehto	7:ssä.
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